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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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ベルトリールパーティション

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ヘッド回転タイプAP-BR091MC型ベルトリールパーティション®

ベース 特殊ステンレス鋼 へアライン仕上
ベルト 再生ポリエステル繊維 下表参照

部品名 材料 仕上/色
ヘッド・支柱 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨

イエロー290-800-650 AP-BR091MC（MR）YE 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m
グリーン290-800-654 AP-BR091MC（MR）GN 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m
ブラウン290-800-651 AP-BR091MC（MR）BR 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m
グレー290-800-652 AP-BR091MC（MR）GR 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m
ブラック290-800-653 AP-BR091MC（MR）BL 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-800-648

品番 質量本体サイズ ベルトサイズ
AP-BR091MC（MR）RD 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m

ブルー290-800-649 AP-BR091MC（MR）BU 7kgベースφ300×支柱φ60.5×H877 H842×長さ2m

イエロー290-801-343 AP-BRH01（MR）YE
グリーン290-801-347AP-BRH01（MR）GN
ブラウン290-801-344 AP-BRH01（MR）BR
グレー290-801-345 AP-BRH01（MR）GR
ブラック290-801-346 AP-BRH01（MR）BL

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-801-341

品番
AP-BRH01（MR）RD

ブルー290-801-342 AP-BRH01（MR）BU

ベルトカラー注文コード 品番
レッド290-018-097 AP-BRH03（MR）RD
ブルー290-018-098 AP-BRH03（MR）BU

■交換用ヘッド（別売品）

■交換用ヘッド（別売品）

　ベースの特殊ステンレス鋼は、SUS304と同等の防錆効果があります。

　交換用ヘッド

■特　長

■別売品

3m長尺・ヘッド回転タイプAP-BR191MC型ベルトリールパーティション®

ベース ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
ベルト 再生ポリエステル繊維 レッド、ブルー

部品名 材料 仕上/色
ヘッド ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
支柱 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-885-826

品番 質量本体サイズ ベルトサイズ
AP-BR191MC（MR）RD 9.5kgベースφ350×支柱φ76.3×H875 H840×長さ3m

ブルー290-885-828 AP-BR191MC（MR）BU 9.5kgベースφ350×支柱φ76.3×H875 H840×長さ3m

■特　長
●  ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。

ベルトリールパーティション® AP-BR103MC型  ヘッド回転タイプ・ベルトフック抜け止め付

注文コード 品番 ベルトカラー 本体サイズ ベルトサイズ 質量 1箱
290-017-827 AP-BR103MC（MR）RD レッド ベースφ350×支柱φ60.5×H1000 H959×長さ2m 9.4kg 1ヶ
290-017-826 AP-BR103MC（MR）BU ブルー ベースφ350×支柱φ60.5×H1000 H959×長さ2m 9.4kg 1ヶ

部品名 材料 仕上/色
ヘッド ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
支柱 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
ベース ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
ベルト 再生ポリエステル繊維 レッド、ブルー
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●  ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。
　 ベルトを外す際は抜け止めを押しながらベルトフックを上に引き抜いてください。
●  ベースが大型のため、とても安定感があります。　
●  本体とベルトの高さが従来
　にくらべ高い仕様です。

抜け止め

AP-BR111M型ベルトリールパーティション®

イエロー290-893-913 AP-BR111M（SL）YE 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m
グリーン290-894-351 AP-BR111M（SL）GN 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m
ブラウン290-894-172 AP-BR111M（SL）BR 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m
グレー290-893-914 AP-BR111M（SL）GR 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m
ブラック290-894-171 AP-BR111M（SL）BL 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-893-245

品番 質量本体サイズ ベルトサイズ
AP-BR111M（SL）RD 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m

ブルー290-893-318 AP-BR111M（SL）BU 7.2kgベースφ290×支柱φ60.5×H860 H825×長さ2m

■交換用ヘッド（別売品）

イエロー290-801-348 AP-BRH02（SL）YE
グリーン290-801-351 AP-BRH02（SL）GN
ブラウン290-801-349 AP-BRH02（SL）BR
グレー290-895-057 AP-BRH02（SL）GR
ブラック290-801-350 AP-BRH02（SL）BL

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-894-009

品番
AP-BRH02（SL）RD

ブルー290-894-218 AP-BRH02（SL）BU

部品名 材料 仕上/色
本体 鋼 焼付塗装/シルバー
ベルト 再生ポリエステル繊維 下表参照

ベース ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
ベルト 再生ポリエステル繊維 レッド、ブルー

部品名 材料 仕上/色
ヘッド ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
支柱 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨

本体サイズ ベルトサイズ
ベースφ350×支柱φ60.5×H1016 上段H982、下段H840×長さ2m
ベースφ350×支柱φ60.5×H1016 上段H982、下段H840×長さ2m

ベルトカラー
レッド

注文コード
290-894-931

品番 質量
AP-BR132M（MR）RD 9.4kg

ブルー290-894-932 AP-BR132M（MR）BU 9.4kg

　 上段のヘッド部が360°フリーに回転します。（下段のヘッド部は固定です。）
■特　長

AP-BR132M型ベルトリールパーティション® ベルト2段タイプ

ヘッド回転タイプ・ベースカバー付AP-BR911C床固定 ベルトリールパーティション®

ベルト 再生ポリエステル繊維 レッド

部品名 材料 仕上/色
本体 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨

注文コード
290-885-682

品番 本体サイズ ベルトサイズ
AP-BR911C（MR）RD ベースφ153.5×支柱φ60.5×H856 H821×長さ2m

●ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。
●化粧カバー付です。

■特　長
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